
 

MP3 400 HPE / MP3 400 HPE SPORT- FICHA TÉCNICA 
  

MOTOR Monocilindro 4‐tiempos 

CILINDRADA 399 cm3 

DIÁMETRO X CARRERA 84 mm x 72 mm 

POTENCIA 26 kW (35.3 HP) a 7.000 rpm 
PAR 37.7 Nm a 5.500 rpm 

DISTRIBUCIÓN Mono árbol de levas en cabeza (SOHC) con cuatro válvulas y 
taqués de rodillos 

ALIMENTACIÓN Inyección electrónica 

ENCENDIDO Electrónico de descarga inductiva y anticipo variable integrada en 
la centralita de la inyección. Sistema closed loop y sonda lambda 
en el escape. Inmovilizador electrónico con bloqueo de la bomba 
de inyección con el vehículo inclinado. Control de tracción (ASR). 

REFRIGERACIÓN Liquida 

LUBRICACIÓN Carter seco 

ARRANQUE Eléctrico con rueda libre en baño de aceite. 

TRANSMISIÓN Variador automático CVT con servidor de par 

EMBRAGUE Húmedo centrífugo multidisco 

CHASIS Doble cuna en tubo de acero de alta resistencia 

SUSPENSIÓN DELANTERA Cuadrilátero articulado. Carrera: 85 mm. Sistema 
electrohidráulico del bloque de la suspensión 

SUSPENSIÓN TRASERA Doble amortiguador hidráulico, regulable en la precarga de 
muelle en 4 posiciones. Recorrido 108 mm. 

FRENOS DELANTEROS Dos discos de 258 mm 

FRENO TRASERO Disco de 240 mm 

SISTEMA DE FRENOS ABS con frenada integrada con el pedal 

LLANTAS DELANTERAS En aleación de aluminio 13" x 3.00 

LLANTA TRASERA En aleación de aluminio 14" x 4.00 

NEUMÁTICOS DELANTEROS Tubeless 110/70‐13” 

NEUMÁTICOS TRASEROS Tubeless 140/70‐14'' 

LONGITUD / ANCHO 2,200 mm / 800 mm 

DISTANCIA ENTRE EJES 1,560 mm 

ALTURA DEL ASIENTO 790 mm 

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 13.2 litros (incluido 1.8 litros de reserva) 

CONSUMO (CICLO WMTC) 3.8 l/100 km 

EMISIONES CO2 CICLO (WMTC) 89 g/km 

HOMOLOGACIÓN  Euro 5 

 


